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BIOFA Arbeitsplattendl I6semittelfrei
Art. Nr. 2052

Eigenschaften

BIOFA Arbeitsplattendl ist eine spezielle Verkochung
aus natiirlichen Olen und Harzen mit guter Fleckenbe-
standigkeit. Die getrockneten Oberflachen erfillen die
Bestimmungen des LFGB und der Verordnung (EG)
Nr. 1935/2004 fir Gegenstdnde mit Lebensmittelkon-
takt, die Norm EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Kinder-
spielzeug) sowie die DIN 53160 (Schweifl3- und Spei-
chelechtheit) und wurde dermatologisch mit ,sehr gut*
erfolgreich getestet. Es dringt gut in das Holz ein, ist
diffusionsfahig, antistatisch, widerstandsfahig gegen
Flussigkeiten und belebt und vertieft die naturliche
Struktur und Ténung der behandelten Holzer.

Inhaltsstoffe

Leindl, Holzdl-Leindlverkochung, Ricinendl-Kolophon-
iumharzverkochung, Mikrowachs, Quellton, Ent-
schaumer, Mangan- und Calcium-Trockner, Antioxi-
dans.

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 12
%), sauber, staub- und fettfrei sein. Endschliff Korn
180 — 240.

2. Grundanstrich

Arbeitsplattendl mit Pinsel, Walze, Schwamm oder im
Spritzverfahren auftragen. Nach 20-30 Minuten Ein-
dringzeit Giberstehendes Ol zu noch saugfahigen Stel-
len vertreiben bzw. abnehmen und Oberflache mit Pad
trocken polieren.

3. Zwischen- und Schlussanstrich

Am néachsten Tag nochmals dinn auftragen und wie
oben beschrieben verarbeiten. Evtl. je nach Saugfa-
higkeit des Untergrundes noch einen 3. Anstrich auf-
tragen.

Wichtig: Vorversuche durchfiihren! Es darf keine
Olschicht auf der Oberfliche stehen bleiben! Bei
der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist
fur optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Nicht
unter 16°C verarbeiten!

4. Reinigung der Arbeitsgerite
Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Pinselreiniger 0600
(I6semittelfrei) oder Verdiinnung 0500 reinigen.

5. Reinigung und Pflege der Oberflachen
Reinigung mit pH-neutralem Reinigungsmittel in hand-
warmem Wasser. Wir empfehlen NACASA Universal-
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reiniger 4010 (BIOFA-Handler). Zur Pflege und Auffri-
schung die Oberflache reinigen, und nach vollstandi-
gerTrocknung wie oben beschrieben nachdlen. Bereits
angegriffene, graue Flachen mit feinem Schleifpa-
pier(240er Korn) oder Pad anschleifen und nachdlen.
Stark beanspruchte Flachen monatlich nachélen.

Trocknung

Nach 16-24 Std. (20°C/ 50-55 % relative Luftfeuchte)
trocken und Uberarbeitbar. Die vollstdndige Durch-
trocknung dauert ca. 7-10 Tage.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag

1. Auftrag 25-35 mil/m? bzw. 30-40 m?/I. 2. und 3. Auf-
trag 5-10 ml/m,2 bzw. 100-200 m?/l, je nach Saugfa-
higkeit des Untergrundes.

Lagerung

Kihl, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbil-
dung mdoglich. Die Haut vor erneutem Gebrauch ent-
fernen. Ol evtl. durchsieben.

Gebinde
150 ml Glasflasche / 0,3751/11/2,51/ 10 | Blechge-
binde

Sicherheitshinweise

Mit Produkt getrénkte Arbeitsmaterialien und Kleider
luftdicht in Metallbehalter aufbewahren oder wassern
und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet
trocknen lassen —(Selbstentziindungsgefahr!) Das
Produkt an sich ist nicht selbstentziindlich. Darf nicht in
die Hande von Kindern gelangen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf
die Kleidung gelangen lassen. Nur in gut gellfteten
Bereichen verwenden. Bei Verarbeitung im Spritzver-
fahren fir ausreichende Absaugvorrichtung und Atem-
schutz sorgen. Auf ausreichenden Hautschutz achten.
Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ein artty-
pischer Geruch der Naturrohstoffe ist mdglich.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich!

Entsorgung

Flissige Produktreste und nicht restentleerte und
gereinigte Gebinde bei Sammelstelle fir Altfar-
ben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/
nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
Kleine Restmengen und getrénkte Arbeitsmaterialien
kénnen nach dem Austrocknen mit dem Hausmdiill
entsorgt werden. Nur restentleerte und gereinigte
Gebinde zum Recycling geben.

AVV-Abfallschlissel
zeichnis: 08 01 12

nach europdischem Abfallver-

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden
muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Riicksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der
Bautechnik mussen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Giiltigkeit.
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